頂高機安全作業標準範例5

	作業種類區分： 
	車輛頂高操作作業

	單位作業名稱：
	車輛頂高作業

	作 業 方 式 ：
	個人作業

	使用處理材料：
	無

	使用器具工具：
	頂高機

	防 護 器 具 ：
	前輪固定器

	資 格 限 制 ：
	實習場所自行教導後使用

	工作步驟
	工作方法
	不安全因素
	安全措施
	事故處理

	作業前
	1-1 打開空壓機設備
1-2檢查電源開關及電
   源線

	1-1 空壓機異常
1-2電源開關及電源線損壞易導致觸電

	1.1 &1-2 定期檢
查、清潔及保養。
	故障標示，請勿使用，報修處置或更換電線

	作業中
	2-1  放置車輛於適當位置。
2-2 車輛立柱，前輪固定。
2-3 車輛頂高前，注意周圍物品。
2-4 車輛下降時，應注意手工具、管線、衣物及其他人員
	2-1 、2-2
車輛傾倒，壓傷人員。
2-3 物品傾倒
2-4 壓夾傷。


	2-1、2-2車輛立柱，前輪固定。
2-3 、2-7 周圍環境檢查、整及清潔。
	受傷人員應急救並立即送醫治療

	作業後
	3-1關閉頂告機及空壓機電源
3-2整理工作場地
3-3工件、工具及防護器具歸回定位
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實驗室負責人：                         製表人：               製作日期：

